附件1 
广东省电站锅炉范围内管道隐患专项排查
企业自查表
	锅炉使用单位
	

	锅炉编号
	
	锅炉型号
	

	锅炉设备状态
	□在建
	□在用
	□停用

	投入使用日期
	
	计划投入使用日期
	

	锅炉产品编号
	
	使用登记证编号
	

	锅炉设备代码
	
	锅炉额定工作压力
	MPa

	累计运行小时
	h
	运行方式
	□母管制 □单元制

	锅炉制造单位
	

	锅炉安装单位
	

	电站锅炉范围内管道隐患专项排查情况

	项目
	检查内容
	检查结果

	设计
	设计单位资质是否满足要求
	□是    □否

	
	设计文件中是否注明符合《锅规》和相关标准规定，并同时标注材料、焊接、热处理、检验检测等技术要求
	□是    □否

	
	管道强度计算书或校核书是否齐全
	□是    □否

	
	管道强度计算书或校核书是否满足GB/T 16507《水管锅炉》或DL/T 5054《火力发电厂汽水管道设计技术规定》的要求
	□是    □否

	
	管道元件的连接、焊缝布置是否符合《锅规》3.7和3.9的要求
	□是    □否

	制造
	管道元件（钢管、阀门、管件、补偿器、法兰和元件组合装置）的质量证明文件是否齐全
	□是    □否

	
	质量证明书中是否注明满足《锅规》相关要求
	□是    □否

	
	需进行型式试验的管道元件，型式试验证书是否齐全
	□是 □否 □无此项

	
	应实施制造监督检验的元件组合装置，是否实施了制造监督检验，并由检验机构出具了合格的监检报告和证书
	□是    □否

	
	流量计（壳体）结构是否满足《通知》要求
	□是    □否

	
	使用两截管段采用环缝焊接的流量计（壳体），是否得到了锅炉设计文件鉴定机构的书面同意
	□是 □否 □无此项

	
	制造单位是否对合金钢管、管件对接接头母材和焊缝进行100%化学光谱分析检测，并确认不存在材料错用情况
	□是 □否 □无此项

	
	制造焊接接头的无损检测方法及比例是否满足《通知》要求
	□是    □否

	
	制造过程中的焊接、热处理是否符合《锅规》4.3和4.4的要求
	□是    □否

	安装
	安装单位资质是否满足要求
	□是    □否

	
	安装过程是否实施安装监督检验
	□是    □否

	
	安装单位是否对到货的电站锅炉范围内管道相关的管道元件（钢管、阀门、管件、补偿器、法兰和元件组合装置）进行验收
	□是    □否

	
	合金钢材料的管道元件是否由安装单位进行100%化学成分光谱检测并记录签字
	□是 □否 □无此项

	
	合金钢材质安装焊接接头是否由安装单位进行100%化学成分光谱检测并记录签字
	□是 □否 □无此项

	
	安装焊接接头的无损检测方法及比例是否满足《通知》要求
	□是    □否

	未实施制造监检的元件组合装置补充检验检测
	对于在建锅炉，建设单位是否已委托具有相应资质的电站锅炉检验机构对元件组合装置的制造焊接接头进行补充检验检测，并在投用前完成
	□是 □否 □无此项

	
	对于在用锅炉，使用单位是否结合检修，委托经核准的检验检测机构对元件组合装置的制造焊接接头进行补充检验检测，并在重新投用前完成
	□是 □否 □无此项

	
	已完成补充检验检测的，制造焊接接头的检测结果是否全部合格
	□是 □否 □无此项

	
	已完成补充检验检测的，不合格的制造焊接接头安全隐患是否已全部消除
	□是 □否 □无此项

	使用管理及
定期检验
	使用单位是否建立了巡回检查制度并严格落实
	□是    □否

	
	使用单位是否制定了锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案
	□是    □否

	
	使用单位是否组织开展了事故应急救援演练
	□是    □否

	
	使用单位已确认锅炉范围内管道不存在超期未检的情况
	□是    □否

	
	对于超期未检的锅炉范围内管道（尤其是主蒸汽母管），使用单位是否安排了检验计划，且能在2018年年底前完成
	□是 □否 □无此项

	发现的安全隐患及整改情况说明

	

	我单位已按照《市场监管总局办公厅关于开展电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治的通知》（市监特函〔2018〕515号）和广东省质监局相关文件的要求对本单位电站锅炉范围内管道隐患进行了认真自查，并郑重承诺对所填报数据的真实性负责。

（建设/使用单位公章）      

建设/使用单位负责人：                                                           填报日期：      年    月    日


注：本表一式两份，一份上交监察机构，一份建设/使用单位存档。
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填写说明
[bookmark: _GoBack]
1、每台锅炉填写1份《广东省电站锅炉范围内管道隐患专项排查企业自查表》；
2、根据锅炉设备实际情况，不适用于该台锅炉填写的单元格内可划“—”；
3、“锅炉设备代码”指使用登记证上的注册代码；
4、勾选项以“√”进行勾选；
5、“发现的安全隐患及整改情况说明”中，建设/使用单位应对照检查结果，对发现的隐患及其整改情况逐条进行详细说明；隐患应能准确定位到单个管道元件或元件组合装置；
6、专项排查表填写完毕后，将隐患情况汇总，填写汇总表。

